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ДОЗАТОРЫДОЗАТОРЫ
 ООО "ПТФ "ТЕХПРОМ" ПРЕДЛАГАЕТ

РАЗРАБОТАТЬ, ИЗГОТОВИТЬ И
ПОСТАВИТЬ ШНЕКОВЫЕ БЕЗОСЕВЫЕ

ДОЗАТОРЫ, НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
НЕ БОЛЕЕ 2000 КГ/М3 (МЕЛ, КАОЛИН,

ПЕСОК, ПИГМЕНТЫ, КРАСИТЕЛИ,
РАЗЛИЧНЫЕ СМЕСИ И Т.П. ) ,  КРОМЕ
ВЗРЫВООПАСНЫХ, ТОКСИЧНЫХ И

ОГНЕОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, А ТАК
ЖЕ ШНЕКОВЫЕ ОСЕВЫЕ ДОЗАТОРЫ,

НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 2000
КГ/М3 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ/

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ
ОБЪЁМНОГО ДОЗИРОВАНИЯ СУХИХ

СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ.



ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШНЕКОВЫХ ДОЗАТОРОВОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШНЕКОВЫХ ДОЗАТОРОВ

МЕДИЦИНА 

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВОЖКХ МЕТАЛУРГИЯ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВ
Модель ДМУ 38 ДМН 43 ДМН 95 ДМУ 95

Диаметр шнека 38 мм 43 мм 95 мм

Шаг шнека 38 мм 50 мм 95 мм

Материал дозатора
Углеродистая

сталь
Нержавеющая сталь AISI 304

Углеродистая
сталь

Напряжене питателя 3 ф / 380 В ± 10% / 50 Гц

 Габаритные размеры дозатора (Длина х
Ширина х Высота, мм) ориентировочно

680 мм х 500 мм х 575 мм 800 мм х 540 мм х 940 мм

Масса дозатора с бункером, не более 30 кг 85 кг
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ДОЗАТОРОВ
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СНИЖЕНИИ ДОЛИ РУЧНОГО ТРУДА;

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ТОЧНОСТЬ
ДОЗИРОВАНИЯ;

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (ДОЗАТОРЫ СДЕЛАНЫ ИЗ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ, А ПОТОМУ ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ И

НАДЕЖНЫЕ);
ГИБКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МОДУЛЬНАЯ

КОНСТРУКЦИЯ;

ПРОСТАТА УСТАНОВКИ, УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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 ДОЗАТОР
 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ (ДМУ 38/95).

 ДОЗАТОРЫ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В
РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ ПРЕДЛОГАЕМ С

НИМИ ОЗНАКОМИТСЯ. 

 ДОЗАТОРЫ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В
РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ ПРЕДЛОГАЕМ С

НИМИ ОЗНАКОМИТСЯ. 
 ДОЗАТОР

 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ДМН 43/95).

ПРИМЕНЯЮТСЯ В
ХИМИЧЕСКОЙ,

СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

НА ОБОГОТИТЕЛЬНЫХ
ФАБРИКАХ. 

ПРИМЕНЯЮТСЯ В
МЕДИЦИНЕ,
ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ. 



ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РЕДУКТОРА ВОРОШИТЕЛЯ 1/40

КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ВЫХОДНОГО ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 1400 ОБ/МИН

МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ/

ВЕРТИКАЛЬНОЕ

 ДОЗАТОР
 С ВОРОШИТЕЛЕМ (ДМУ 38/43/95)

 ДОЗАТОР
 БЕЗ ВОРОШИТЕЛЯ (ДСУ 38/43/95)

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО МОТОР-РЕДУКТОРА ДЛЯ ВОРОШИТЕЛЯ



 ДОЗАТОРЫ
МОГУТ ПОСТАЛЯТЬСЯ С БУНКЕРОМ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

УГЛЕРОЛДИСТАЯ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, А ТАК ЖЕ РАЗНОГО ОБЪЁМА
25/50/75 Л. 

(ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУНКЕРА ПОД ЗАКАЗ)

 ДСУ 38/43
БУНКЕР 25 Л НА

 ДСУ 38/43
БУНКЕР 50 Л НА

 ДСУ 95
БУНКЕР 75 Л НА



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ОБЪЁМНОГО ДОЗИРОВАНИЯ

         ДОЗАТОР МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ
УПРАВЛЕНИЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 
- ТАЙМЕР 

- ЭЛЕКТРОЗАЩИТА 
- ПОТЕНЦИОМЕТР 

- КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ /
ВЕС ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

400 ММ Х 400 ММ Х 200 ММ / ДО 20
КГ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ОБЪЁМНО - ВЕСОВОГО

ДОЗИРОВАНИЯ

         ДОЗАТОР МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ
УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЕН В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР

-  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
-  ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ /
ВЕС ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

800 ММ Х 600 ММ Х250 ММ/ ДО 35
КГ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

* -2- ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КАК ПРАВИЛО С ВЕСОВОЙ
ПЛАТФОРМОЙ



ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА 

ТИП / КЛАСС ТОЧНОСТИ / НПИ
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА

ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ / С3 /
ОТ 50 КГ (ДЛЯ 38/43)

ОТ 100 КГ (ДЛЯ 95)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕСОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ

300 ММ Х 300 ММ Х105 ММ
(ДЛЯ 38/43)

583 ММ Х 540 ММ Х 175 ММ 
(ДЛЯ 95)

ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
ДОЗАТОР НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА ПОЗВОЛЯЕТ КОМБИНИРОВАТЬ  
ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗАТОРА ДЛЯ ОБЪЁМНО ВЕСОВОГО

ДОЗИРОВАНИЯ КАК ПО ПОТЕРЕ ВЕСА, ТАК И ПО
НАБОРУ В ТОМ ЧИСЛЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ВЕСОВУЮ ЁМКОСТЬ



ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОЗАТОРОВ
ПО ЗАПРОСАМ ЗАКАЗЧИКА

ДОЗАТОР С КРЫШКОЙ НА БУНКЕРЕ
(КРЫШКА МОЖЕТ БЫТЬ ОТКИДНОЙ

И СЪЁМНОЙ)
СМОТРОВЫМ ОКНОМ 

ДОЗАТОР С 



ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОЗАТОРОВ
(ДОЗАТОРЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ЗАКАЗЧИКА И МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В РАЗНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)

Т-ОБРАЗНЫМ ПАТРУБКОМ
ДОЗАТОР С 

ДОЗАТОР С УДЛИНЕННЫМ ШНЕКОМ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


СВЯЗАТЬСЯ С
НАМИ

+7-902-093-05-73
+7-902-314-71-30

techprom-v@yandex.ru
info@tp-v.ru

http://www.tp-v.ru

ООО "ПТФ" Техпром"

Волгоградская область,
г .Волжский




